Die
Notwendigkeit
der Uberpriifungen
von Luftungsaniagen
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Die Durchliftung von Gebauden ist fiir
die Einhaltung hygienischer Luft-
zustande fur die Gebaudenutzer und
fur die Abwendung von Schaden an
Bauwerken unerlasslich. Schon Ende
‘des 20. Jahrhunderts wurden dafiir
von Max von Pettenkofer die wissen-
schaftlichen Grundlagen gelegt. In ei-
ner Zeit, in der sich die Menschen im-
mer mehr im Inneren von Gebauden
aufhalten, erlangt die Luftungstechnik
eine immer groBere Bedeutung.

Liuftungsanlagen:

Obwohl  Luft unser wichtigstes
Lebensmittel ist, gibt es kaum ein
Problembewusstsein gegentiber keim-
belasteter Raumluft durch Luftungs-
anlagen. Luftungstechnische Anlagen
konnen die Raumluft verbessern, wenn
sie regelmaBig kontrolliert werden.
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Hunderttausende von Wohnungen,
die die Problematik betrifft.

Sie filtern die AuBenluft, sorgen fiir ei-
nen Luftwechsel und temperieren die
Luft in Innenrdumen.

Schlecht gewartete Anlagen ver-
schmutzen die Leitungswege und bil-
den ein Risikopotential in R&aumen
durch Staub, Mikroorganismen und
Geruche. Die Problematik des so
genannten ,Sick-Building-Syndroms*
(krankmachende Gebaude) ist weitge-
hend bekannt.

Und das, obwohl das Problem neben
individuellen Beeintrachtigungen auch
groBe wirtschaftliche Tragweite be-
sitzt. Durch verminderte Leistungs-
fahigkeit oder Krankheiten werden u.a.
Personalressourcen vernichtet.

Durch sachgerechte Konstruktion, re-
gelmaBige Kontrolle und Wartung von
Luftungsanlagen konnten die Risiken
minimiert werden.

Max von Pettenkofer, 1818-1901
,Wenn ich einen Diingerhaufen im
Zimmer habe, so thue ich viel ge-
scheidter, diesen zu entfernen, anstatt
das Zimmer starker zu ventiliren*.




Hygieneméangel an Luftungsanlagen
stellen fir Mensch und Material eine
Gefahr dar.

Ldftungs- und Klimaanlagen mussen
regelmaBig auf ihre Verschmutzung
und ihren hygienisch einwandfreien
Zustand Uberprift werden. Wird dies
vernachlassigt, kommt es zu Staub-
ablagerungen in den Anlagen. Die
Auswirkungen sind:

® Akute Allergiegefahrdung durch
Schimmelpilz, Staub, Milben usw.

® Gefahr des Sick-Building-Syn-
droms (SBS)

® Erhohte Infektionsgefahr durch
Schimmelpilze und Verbreitung von
Krankheiten

® Brandgefahr durch Ablagerungen
in Luftungsschachten

Die Wirtschaftlichkeit verschmutzter
Anlagen nimmt ab, sie verschleiBen
schneller und bendtigen mehr
Energie. Die Funktion von Regel-
organen wird gestort.

Ablagerungen in der Abluft wirken
zudem wie eine Ziindschnur und
stellen eine hohe Brandlast dar. Im
Sinne des vorbeugenden Brand-
schutzes ist die Sauberkeit der
Liiftungsanlagen zu kontrollieren.

Brandweiterleitung
durch brennbare
Ablagerungen

Luftvolumenstrommessung in einer Wohnung

Wie sieht die Praxis aus?

In Berlin gibt es hunderttausende von
Wohnungen, die durch Liftungs-
anlagen be- und entluftet werden.
Allein in Berlin gibt es ca. 750000
Wohnungen, die von dieser Pro-
blematik betroffen sind.

Weiteres Beispiel fur nicht gewartete
Liftungsleitungen




Welche Losungen gibt es?

Die Einhaltung der Hygienevor-
schriften und Brandschutzvorschriften
fur Luftungsanlagen missen regelma-
Big kontrolliert werden. Eine freiwillige
Selbstverpflichtung, diese Vorschrift
zu befolgen, funktioniert nicht. Eine
Expertenanhdrung hat ergeben, dass
von zehntausenden Liftungsanlagen
in Berlin bisher lediglich 2200 durch
die zustandigen Behorden Uberprift
werden konnten. Bei der Uberpriifung
von 1500 Anlagen durch das Institut
fur Lufthygiene ist in 80 Prozent der
Anlagen Keimwachstum und bei 25
Prozent eine Freisetzung von Mine-
ralfasern festgestellt worden.

Ansicht eines Liiftungsschachtes

Es ist nicht hinnehmbar, dass der
Hygienezustand von Liftungsanlagen
weiterhin besorgniserregend ist, ob-
wohl es eine Hygiene-Vorschrift fur
Luftungsanlagen gibt. Die Durchset-
zung der Hygiene-Vorschrift muss
durch eine gesetzlich verankerte
Melde- und Uberpriifungspflicht durch
Fachleute fur Hygiene und
Klimatechnik geregelt werden. Diese
Uberpriifung soll regelmaBig durch

auBerbehordliche  zertifizierte  Priif-
stellen durchgeflihrt werden, um den
Landeshaushalt nicht zu belasten.

Das Schornsteinfegerhandwerk bietet
sich durch seine Neutralitat, Fach-
kompetenz, Unabhangigkeit und

Struktur fur diese Tatigkeit an.

Innenansicht einer Liuftungsleitung, welche nicht
uberprift und gewartet wurde.
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